
MODOS DE IMPRESIóN

*Las velocidades pueden variar dependiendo de la saturación de los diseños, y de la operación de la máquina.

SANAKE 2 Uv

Plotter UV ROLLO A ROLLO
ESS-ESUV072SU2
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SNAKE 2 UV ROLLO A ROLLO

Modo borrador: 

Modo producción:

Modo calidad:

720 X 600  DPI 20m/h     

17 m/h     

12 m/h    

720 X 900 DPI

720 X 1200 DPI

Equipo especializado para dar un salto a nueva tecnologia
de impresión UV rollo a rollo impimiéndo colores cmyk + 
varnis + white  y cumplir con las expectativas del mercado.



ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS
ANCHO DE IMPRESIóN COLORES DE TINTA

SOFTWARE RIP NÚMERO DE CABEZALES

Hasta 180cm / 70.8”

220 V + UPS

     PRT - PRN - PLT

3.1 Kw (Consumo total)

50 - 60 Hz 

Un año de garantía.

CMYK - QUALITINK UV PREMIUM

2 cabezal i3200 U1

VOLTAJE

Banner, Vinil, Microperforado, Etc

2.6 Kw

POTENCIA DE CALENTADORES

MATERIALES DE IMPRESIóN

LENGUAJE DE IMPRESIóN FRECUENCIA

POTENCIA IMPRESORA

GARANTÍA

Professional RIP software
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